Energielésungen

LI-ION

S-Serie?

Linde Material Handling

BATTERIEN S-SERIE

VORTEILE DER LITHIUM-IONEN TECHNOLOGIE | PERFEKTER ERSATZ FUR BLEI-SAURE-BATTERIEN
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Hohe Ladeleistung Kein Batteriewechsel Hoher Wirkungsgrad Langlebigkeit Sorgenfreie Batterienutzung

Schnelles Nachladen, selbst in
kurzesten Pausen

Keine aufwandigen und riskanten
Ablaufe, keine Spezialausrustung
notwendig

Bis zu 30 % besser als Blei-Saure-
Batterien und bis zu 80 % besser als
Verbrennungsmotoren

Vielfach ldngere Lebensdauer
als Blei-Saure-Batterien
Weniger Ersatzbatterien erforderlich

Kein Ausgasen, kein Nachfullen
von Wasser, keine Saurespritzer
Keine Beltftung und kein
Laderaum? erforderlich

Mehr verfiigbare Betriebszeit! Spart Zeit und Platz - weniger

Schaden und Kosten!

Spart Energie und verbessert die
C02-Bilanz!

Mehr Nachhaltigkeit!

Einfachere Handhabung und mehr
Sicherheit!

Alle Vorteile des Elektroantriebs ohne Einschrankungen!
" Batterie fur Standardanwendungen
2 Abhangig von Land oder Region




TECHNISCHE DATEN 48 V S-SERIE BATTERIEN

GEGENGEWICHTSSTAPLER

Verfiigbare Fahrzeuge

Batteriebe- | Energie-

Vollladezeit mit

Integriertes Abmafie
zeichnung inhalt Externes Ladeger 9 (PzS Aquivalent)
Ladegerat
I I /Fronius/ ! / IEB o / Linde/ k
: Nomina Nomina a) 48 V/375 A/18 kW a) 48 V/375 A/19 kW 48 V/170 A/10 kW
Modellbezeichnung (Nutzbar) [l (Nutzbar) 13 48 V/185 A/9 kW bi 48 V/185 A/10 kW 45 %
C) 48 V/120 A/6 kW
2 h 50 min
24 kwh 460 Ah a) 2. h 50 min 9 2 . . 830 x 627 x 522
1251 E14, E16 C 1S X b) 2 h 50 min 2 h 50 min 708 kg
(20 kwh) (394 Ah) b) 2 h 50 min : (4 PzS)
) 3 h 50 min
3) 2 h 50 min
29 kWh 560 Ah 3) 3h 00 min 830 x 627 x 522
1251 E14, E16 C ™ b) 2 h 50 min 3h 00 min 708 kg
(24 kwh) (480 Ah) b) 3 h 00 min X (4 Pz2S)
€) 4 h30min
" a) 2 h 50 min
E16, E18, E20, E16 P, E18 P E20 P, E16 PH™, 24 kwh 460 Ah a) 2 h 50 min ) I X 830 x 627 x 630
1251 . 3S ) b) 2 h 50 min 2 h 50 min 856 kg
E18 PH*, E20 PH (20 kwh) (394 Ah) b) 2 h 50 min : (5 Pz5)
) 3 h 50 min
. 3) 2 h 50 min
E16, £18, E20, E16 P, E18 P E20 P, E16 PH™, 29 kWh 560 Ah 3) 3h 00 min X X 830 x 627 x 630
1251 3M b) 2 h 50 min 3'h 00 min 856 kg
F18 PH*, E20 PH (24 kwh) (480 Ah) b) 3'h 00 min ) (5 Pz5)
) 4 h 30 min
. ) 2. h 50 min
24 kwh 460 Ah a) 2. h 50 min X . 830 x 627 x 738
1251 E16, E20 L, E20 PL 9S . b) 2 h 50 min 2 h 50 min 1013 kg
(20 kwh) (394 Ah) b) 2 h 50 min ) (6 PzS)
) 3 h 50 min
) 3) 2 h 50 min
29 kWh 560 Ah 3) 3h 00 min 830 x 627 x 738
1251 E16 L, E20 L, E20 PL oM b) 2 h 50 min 3h 00 min 1013 kg
(24 kwh) (480 Ah) b) 3 h 00 min (6 Pz5)
) 4 h 30 min

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Technologie?
Ladetemperatur?

Lithium Eisenphosphat
-20°C bis +45°C

* Batterie-Fahrzeug-Kombination verfiigbar als Sonderoption, zusatzliche Kosten kannen anfallen.
1) Anderungen vorbehalten, Mindestwerte des nutzbaren Energieinhalts in kwh.

Betriebstemperatur®

-20°C bis +45°C

2) Volle Laderate wird zwischen 20°C - 30 °C Zelltemperatur erreicht. Die angegebenen Ladezeiten beziehen sich

Lagertemperatur?

-20°C bis +50°C

auf eine Zelltemperatur von +25°C, fur Zelltemperaturen unter 20 °C bzw. ber 30 °C konnen die Ladezeiten abweichen.
3) Die Batterie ist serienmafig mit einem Tieftemperaturschutz ausgestattet. Dieser ist in Betrieb, wenn das Fahrzeug in

Schutzklasse

IP 54

Ladegeratestecker

Rema MRC 320 A

Betrieb ist oder die Batterie an das Ladegerdt angeschlossen ist.
4) Bitte entnehmen sie die Kriterien und Empfehlungen zur dauerhaften Lagerung der Batterie der Betriebsanleitung.

Gewdhrleistung

5 Jahre/2000 Vollladezyklen/80 % SoH

LIi-ION Batterien S-Serie mit verschiedenen Zusatzgewichten zur Anpassung an unterschiedliche Chassisabmessungen

und als Ersatz fur Blei-Saure-Batterien.
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E20 P im Einsatz im Blocklager

E16 beim Beladen eines LKW




SCHNELLUBERSICHT

800

Typzeichen des Herstellers

Gegengewichts-
stapler unter 2t

Schatzungen der Batteriekapazitat auf der Grundlage einer 1 bis 1,5-Schicht-Anwendung.
Ausschlaggebend sind hierfir die erforderlichen Betriebsstunden, nicht das Schichtmodell.

Bitte fordern Sie eine Energiesimulation an, um Ihren spezifischen Batterie- und Ladegerétebedarf
fur Ihre Anwendung zu ermitteln.

Weitere Informationen zu den Ladegeraten konnen den Datenbldttern der einzelnen
Ladegerate entnommen werden.

E20 P beim Entladen eines LKW

BATTERIEGROBEN: S: KLEIN M: MITTEL

vorgestellt durch:

Anderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben kénnen Zusatzoptionen enthalten und sind

fur die Ausfuhrung unverbindlich. Alle MaBangaben unterliegen den ablichen Toleranzen.
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